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	Pildymo data: 2008-04-30  Peržiūrėjimo data: 
       Prekinis pavadinimas: Weather Protection Oil   Art. Nr.:2043



	1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / PREPARATO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS

Cheminio preparato pavadinimas:

	Prekinis pavadinimas:

Artikulo Nr.:

Pavadinimas vokiečių kalba

Pavadinimas lietuvių kalba:

Sinonimai:

Paskirtis:
	Weather Protection Oil

2043

Wetterschutzöl,

Apsauginė alyva išorės darbams
Apsauginė alyva išorės darbams, su tirpikliais

Medžio paviršiams, įtakojamiems atmosferos veiksnių, apdoroti

	Gamintojas:

Įmonės pavadinimas: 

Adresas:

Pagalbos telefonas:
	BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH

Dobelstr. 22 73087 Boll, GERMANY

Darbo valandomis HSEQ skyrius, +49 (0)7164/9405-70

	Platintojas:

Įmonės pavadinimas: 

Adresas:

Telefonas / faksas:

El. paštas:

Už SDL pildymą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas
	UAB „Ekosofija“,

Brastos g. 15, LT-47183 Kaunas

+370 655 07022 / +370 37 406924
info@ekosofija.com    
www.ekosofija.com

info@ekosofija.com

	Telefonas skubiai informacijai suteikti:
	Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, telefonas 8~ 5 236 20 52, el. paštas info@tox.lt

	2. GALIMI PAVOJAI
	

	Pavojingumo simbolis (-iai) / nuorodos
	Nėra



	Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės:
	Sudėtyje yra kobalto oktoato, butanono oksimo. Gali sukelti alergiją.

Daugiau informacijos – žiūr. 11 sk.

	Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe:
	Gali užsidegti nuo atviros liepsnos. Tirpiklio garai sunkesni už orą ir nusėda patalpų apačioje, su oru gali sudaryti sprogius mišinius. Produkto įgėrę skudurai, drabužiai, šlifavimo dulkės ir įrankiai, pvz., kempinės, minkšti daiktai, šluostės ir pan. gali savaime užsidegti.

	Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės:
	Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

	3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS
Cheminė sudėtis:

Sėmenų aliejus, talio aliejaus riebalinių rūgščių esteris, alifatiniai angliavandeniliai, kanifolijos esteris, cinko oksidas, mikro vaškas, kobalto ir cirkonio oktotato sikatyvas, butanono oksimas – plėvelės susidarymą stabdanti medžiaga.


	Pavojingi komponentai:

	Cheminis pavadinimas
	CAS Nr.
	EINECS  Nr.
	Koncentracija (%) produkto masės
	Pavojingumo simboliai
	Rizikos frazės

	Nafta, hidrinta sunkioji (alifatiniai angliavandeniliai)
	64742-48-9
	265-150-3
	15-25
	Xn
	65; 66

	Tungo aliejus
	8001-20-5

	232-272-3
	< 15
	
	

	Kobalto oktoatas
	68409-81-4
	270-066-5
	<1,0
	Xn
	22; 38; 43

	Butanono oksimas 

(2-butanono oksimas)
	96-29-7
	202-496-6
	<  1,0
	Xn
	21;40;41;

43

	Cinko oksidas
	1314-13-2
	215-222-5
	< 2,5
	N
	50; 53

	Rizikos frazių ir pavojingumo simbolių tekstai nurodyti 16 skyriuje.

	4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

	Bendra informacija:
	Visais atvejais, kai pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52.

	Įkvėpus:
	Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti, vėsiu oru šiltai užkloti. Prireikus atlikti dirbtinį kvėpavimą. Iškviesti gydytoją. Jeigu žmogus neteko sąmonės – paguldyti ant šono, veidą pasukti žemyn. Tokioje padėtyje ir pervežti.

	Patekus ant odos:
	Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius, rankas ir kūno vietas, ant kurių pateko produktas, gerai nuplauti vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

	Patekus į akis:
	Plauti akis švariu tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 10 minučių, laikant pravertus akies vokus. Jeigu žmogus nešioja kontaktinius lęšius, juos atsargiai išimti.Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

	Prarijus:
	NESUKELTI VĖMIMO. Praskalauti burną, praskiedimui gerti kiek įmanoma daugiau vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

	5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

	Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:
	Anglies dioksidas (CO2), gesinimo milteliai, alkoholiui atsparios putos, purškiamo vandens rūkas.

	Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:
	Vanduo, vandens čiurkšlė.



	Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios iš cheminio preparato degimo metu, degimo produktai, dujos:
	Dūmai, suodžiai ir pavojingos dujos, tame tarpe anglies monoksidas, anglies dioksidas, įvairūs tarpiniai organinių produktų skilimo produktai, azoto oksidai.

	Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams
	Autonominiai kvėpavimo aparatai, apsauginiai gaisrininkų rūbai. Neįkvėpti gaisro metu išsiskiriančių garų ir dūmų.

	Rekomendacijos:
	Nepažeistas talpas, esančias šalia liepsnos, vėsinti purškiamu vandeniu (rūku). Surinkti užterštą vandenį, neišpilti į kanalizaciją.


	6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

	Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės:


	Produktui išsiliejus, pašalinti bet kokius uždegimo šaltinius. Gerai vėdinti patalpą. Stengtis neįkvėpti garų, vengti patekimo ant odos ir į akis,. naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje. Grindys gali tapti slidžios. Jeigu įmanoma, užkimšti, uždaryti pažeistą pakuotę ar pakuotes, patalpinti jas į tinkamas sandarias talpas.

	Aplinkos teršimo prevencijos priemonės:



	Neleisti išsiliejusiam produktui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius, dirvožemį. Jeigu produktas pateko į kanalizaciją ar nutekamuosius vamzdžius – nedelsiant informuoti vietinę vandens tiekimo įmonę. Teršalams patekus į upelius, upes, ežerus – informuoti regiono aplinkos apsaugos departamentą.

	Surinkimo / nukenksminimo būdai ir  priemonės:


	Išsiliejusį produktą sumaišyti su nedegia sugeriančiąja medžiaga, pavyzdžiui, smėliu, žemėmis, vermikulitu, diatomitu ir susemti į tinkamą paženklintą atliekų talpą. Nenaudoti degių sorbentų, pvz., medienos dulkių ar drožlių, Atliekų tvarkymas - žiūr. 13 skyrių. Vietas, kur buvo išsiliejęs produktas, nuvalyti ploviklio tirpalu. Nenaudoti tirpiklių.

	7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

	Naudojimas:
	Naudoti tik pagal instrukcijas, esančias ant pakuočių ar techniniuose aprašymuose. Dirbti gerai vėdinamose vietose. Vengti aerozolių susidarymo. Laikytis bendrųjų darbų saugos ir higienos reikalavimų, numatytų dirbant su organinių tirpiklių turinčiais produktais. Dirbti tik kambario temperatūroje. Atidarytas pakuotes, jeigu produktas neišnaudotas, sandariai uždaryti, vengti išsiliejimo. 

	Priešgaisrinės saugos priemonės 
	Dirbti ir laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo ar kibirkščių šaltinių, elektrinių įrenginių. Nerūkyti! Produkto įgėrę skudurai, drabužiai, šlifavimo dulkės ir įrankiai, pvz., kempinės, minkšti daiktai, šluostės ir pan. gali savaime užsidegti. Po darbo pakuotes sandariai uždaryti, likučius užpilti vandeniu arba leisti pilnai likučiams išdžiūti laikant atidarytą pakuotę gerai vėdinamoje vietoje, atokiau šilumos ir uždegimo šaltinių. Nelaikyti pakuočių su dažais pakabinus už rankenų.

	Sandėliavimas


	Laikyti tik originaliose sandariai uždarytose pakuotėse, vėsiose, sausose vėdinamose patalpose, atokiau nuo šilumos, užsidegimo šaltinių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nelaikyti neigiamoje temperatūroje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

	Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos:
	Nėra. Metalinių pakuočių nelaikyti šalia lakių rūgščių ir kitų koroziją sukeliančių medžiagų.


	8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

	Cheminio preparato komponentų koncentracijos darbo aplinkos ore ribiniai dydžiai
HN 23:2007 duomenys


	Cheminė medžiaga
	Ribinis dydis
	Pastabos*



	
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)
	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)
	Neviršytinas ribinis dydis (NRD)
	

	Pavadinimas
	CAS
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	

	Vaitspiritas
	
	300
	apie 50
	600
	apie 100
	-
	-
	

	

	Techninės priemonės:
	Gera patalpų ventiliacija. Patalpas vėdinti ir po darbo, kol nesijaus specifinio tirpiklių kvapo. Neleisti patalpose susidaryti angliavandenilių koncentracijai, viršijančiai ribiniį dydį.

	Asmeninės apsauginės priemonės:
	Visada perskaityti asmeninių apsauginių priemonių naudojimo instrukciją ir ja vadovautis.

	Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:
	Dirbant gerai vėdinamose vietose – nebūtinos. Avarijų atveju ar esant nepakankamam vėdinimui, purškiant, dažant didelius paviršius patalpų viduje, kai pavojingų medžiagų koncentracija ore viršija ribinius dydžius, naudoti kaukes ar puskaukes su filtru, apsaugančiu nuo organinių dujų ar garų (apsaugos lygis - A1 pagal LST EN 141 arA1/P2) arba filtruojamąsias puskaukes su vožtuvais apsaugai nuo dujų FFA1 pagal LST EN 405. 

	Akių apsauginės priemonės:
	Esant galimybei produkto lašams patekti į akis, dirbti su apsauginiais akiniais ar veido skydeliais.

	Rankų apsauginės priemonės:
	Mūvėti apsaugines, atsparias naftos produktams nitrilinės, neopreninės ar kitokios gumos pirštines, atitinkančias EN 374-1 reikalavimus. Būtina įvertinti pirštinių instrukcijoje nurodytą laiką,per kurį pavojingos medžiagos gali prasiskverbti pro pirštines.

	Kitos odos apsauginės priemonės:
	Darbo rūbai, avalynė. Nevilkėti rūbų iš besielektrinančių, sukeliančių elektrostatines iškrovas medžiagų. Nevilkėti suteptų rūbų.

	Asmens higienos priemonės:
	Laikytis bendrųjų higienos reikalavimų, darbo vietoje nevalgyti, nerūkyti, negerti. Plauti rankas prieš valgį. Suteptus rūbus išskalbti. Kūno vietas, ant kurių pateko preparatas, plauti vandeniu su muilu arba naudoti specialius odos valiklius. 

	9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

	Išvaizda:

	Agregatinė būsena:
	skystis

	Spalva:
	Rusvai pieno spalvos gerai išmaišius. 

	Kvapas:
	būdingas


	Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

	Stingimo (užšalimo) temperatūra:
	< -30°C 
ASTM D 97   (alifatiniai angliavandeniliai)

	Virimo temperatūros intervalas:
	193/245°C
ASTM D 86   (alifatiniai angliavandeniliai)

	Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:
	> 236° C
ASTM E 659 ((alifatiniai angliavandeniliai)

	Pliūpsnio temperatūra:
	> 66°C
DIN EN ISO 1523, uždarame tiglyje

	Žemutinė sprogumo riba:
	0,7 tūrio l%
(alifatiniai angliavandeniliai)

	Viršutinė sprogumo riba:
	6 tūrio l%
(alifatiniai angliavandeniliai)

	Garų slėgis:
	1 hPa (20°C temp.)
(alifatiniai angliavandeniliai)

6 hPa at (50°C temp.)
(alifatiniai angliavandeniliai)

	Tankis 20°C temperatūroje:
	apie 0,927 g/cm³

	Santykinis tankis lyginant su oru 
	Nenustatytas

	Tirpumas vandenyje:
	Praktiškai netirpus

	pH-vertė 20 0C temperatūroje:
	Netaikoma

	Klampumas 20 0C temperatūroje:
	30 - 40 s       DIN piltuvėlis 4 mm DIN 53211

	Kita informacija:

	Kietųjų medžiagų kiekis:
	75 - 85 %

	Organinių tirpiklių kiekis:


Aromatinių medžiagų kiekis:
	15 – 25 %

max. 0,01% (100 ppm)

	10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

	Cheminis stabilumas:
	Laikant normaliomis sąlygomis, chemiškai stabilus. 

	Vengtinos sąlygos:
	Žiūr. 7 skyrių.

	Vengtinos medžiagos:
	Žiūr. 7 skyrių. 

	Terminė destrukcija
	Negalima laikant ir naudojant nurodytomis sąlygomis.

	Pavojingos reakcijos:
	Nežinomos.

	Pavojingi skilimo produktai:
	Aukštoje temperatūroje ar degant išsiskiria anglies dioksidas, anglies monoksidas, suodžiai, įvairūs tarpiniai organiniai skilimo produktai, gali susidaryti azoto oksidai.

	11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

	Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams:

	LD/LC 50 vertės susijusios su klasifikavimu (preparatas suklasifikuotas skaičiavimo būdu):

	

prarijus, LD50: 
	> 2000 mg/kg (žiurkės);

	

per odą, LD50: 
	> 2000 mg/kg (triušiai);

	

Įkvėpus, LC50/4 h:
	> 5 mg/l (žiurkės).

	Dirginimas:
	Gali dirginti odą ir akis. Ilgalaikis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą. Garai, esant nepakankamam vėdinimui, gali dirginti kvėpavimo takus.

	Jautrinimas:
	Sudėtyje yra kobalto druskų, butanono oksimo. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

	Kancerogeniškumas, mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai:
	Sudėtyje yra nedidelis kiekis butanono oksimo, kuris priskiriamas prie 3 kategorijos kancerogeninių medžiagų – įtariama, kad gali sukelti vėžį.

	Papildoma toksikologinė informacija:
	Organinių tirpiklių garai, daug įkvėpus ar nuolat būnant aplinkoje, kur pavojingų medžiagų koncentracija ore viršija ribinį dydį, gali sukelti narkotinį poveikį, kitus sveikatos pakenkimus. Prarijus, dėl aspiracinio poveikio, gali pakenkti plaučius.

Praktinė patirtis rodo, kad šis produktas, teisingai naudojant, kelia minimalią riziką sveikatai. Pasireiškus alergijai, prašome peržiūrėti informaciją apie žaliavų savybes.


	12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

	Cheminio preparato savybės, galinčios daryti poveikį aplinkai:
	Dėl sudėtyje esančio cinko oksido produktas kenksmingas vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

	Cinko oksido toksiškumas dumbliams:
	EC 50 (Selenastrum capricomutum, 72 val.)  - 170 µg/L (Lisec 1997)

	Alifatinių angliavandenilų ekotoksiškumas vandens organizmams:

	Ūmus toksiškumas – žuvys:
	LC 50 > 1000 mg/l (beveik nenuodingas)

	Ūmus toksiškumas – dafnijos:
	EC 50 > 1000 mg/l (beveik nenuodingas)

	Ūmus toksiškumas – dumbliai:
	IC   50 > 1000 mg/l (beveik nenuodingas)

	Judrumas, patvarumas, bioakumuliacijos potencialas:
	Duomenų nėra. Žinoma, kad naftos produktai praktiškai netirpsta vandenyje, vandens paviršiuje pasklidę sudaro monomolekulinę plėvelę, neleidžiančią patekti deguoniui iš oro.

	Neleisti dideliems kiekiams išsilieti ant žemės ar į lietaus šulinius, iš kurių gali patekti į vandens telkinius.

	13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
	

	Cheminis produktas:
	Skystos atliekos yra priskiriamos pavojingoms. Jos šalinamos kaip pavojingos pagal vietos reikalavimus ir pristatomos į pavojingų atliekų surinkimo punktus. Pavienės pakuotės su produkto likučiais, išdžiūvę dažų likučiai, jais sutepti daiktai tvarkomi kaip buitinės atliekos ir gabenami į sąvartyną.

	Pakuotės:
	Tuščios švarios pakuotės gali būti perdirbamos arba gabenamos į sąvartyną. Užterštos neišdžiūvusiais dažais pakuotės tvarkomos kaip pavojingos atliekos.

	Atliekų kodas: 
	08 01 11 - dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos;

08 01 18 - dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17 (sudžiūvę dažai).

	14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

	Pavojingų krovinių gabenimo reikalavimai netaikomi

	15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

	Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt. 

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396,  30.12.2006, klaidų atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29).

- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. [Patvirtinta aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19d. įsakymu Nr. 532/742, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 345/313 redakcija (Žin., 2002, Nr. 81-3501). Pakeitimai, patvirtinti aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d įsakymu Nr. 411/V-460  (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703); 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-453/V-714 (Žin., 2005, Nr. 115-4196); 2007 m. vasario 13 d. įsakymu  Nr. D1-83/V-92 (Žin., 2007, Nr. 22-849 )].




	- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d įsakymu Nr. 599, Žin., 2002, Nr. 115-5161, 2008, 53-1989 ).

- Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas (Patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.V-769, Žin. 2004, Nr. 7-157). 

- HN 23:2007 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai".

- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503).

- Atliekų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, Žin., 2004, Nr. 68-2381).

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.77, Žin., 1998, Nr.43-1188).

- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

- Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrų 2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-379/4-273, 2007 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. D1-535/4-443, Žin. 2005, Nr. 93-3474 ; 2007. Nr. 111-4550). 


	Informacija, nurodyta cheminės medžiagos, preparato pakuotės (taros) etiketėje (pagal 67/548/EEC, 1999/45/EC):

	Pavojingumo simbolis (-iai):
	Nėra

	Rizikos frazės:
	R 52/53
Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti



ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų



pakitimus

	Saugos frazės:


	S 2

Saugoti nuo vaikų
S 23

Neįkvėpti garų
S 51

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose

S 61

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis 



instrukcijomis (saugos duomenų lapais) 

S 37

Mūvėti tinkamas pirštines.

S 46

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią 



pakuotę arba etiketę.



	Papildoma saugos informacija:
	Sudėtyje yra kobalto oktoato, butanono oksimo. Gali sukelti alergiją.

Šlifavimo metu naudoti respiratorių.

	Informacija apie lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekį:
	subkategorija – 1.1.5 (A/e pagal 2004/42/EB). LOJ ribinė vertė: 500 g/l (2007). Produkto sudėtyje yra 200 g/l LOJ..


	16. KITA INFORMACIJA

	Pavojingumo simboliai ir rizikos frazės, nurodyti 2 ir 3 skyriuose: 

	
	Xn

Kenksminga

N

Aplinkai pavojinga

R 21

Kenksminga susilietus su oda

R 22

Kenksminga prarijus

R 38

Dirgina odą

R 40

Įtariama, kad gali sukelti vėžį

R 41

Gali smarkiai pažeisti akis

R 43

Gali sukelti alergiją susilietus su oda

R 50

Labai toksiška vandens organizmams

R 53

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens  ekosistemų pakitimus.
R 65

Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius

R 66

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą



	Šis saugos duomenų lapas lietuvių kalba užpildytas pagal produkto gamintojo saugos duomenų lapą, įvertinant reglamento 1907/2006/EB  (REACH) 31 str. ir II priedo nuostatas bei Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymą, reikalavimus. Jeigu gamintojo parengtame saugos duomenų lape buvo pastebėtos preparato klasifikavimo, rizikos ir saugos frazių parinkimo ir panašios klaidos, lietuviškame saugos duomenų lapo variante ir lietuviškame ženklinime klaidos ištaisytos.

Pildant saugos duomenų lapą buvo įvertinta analogiškų produktų gamintojų parengtuose produkto saugos duomenų lapuose pateikiama papildoma informacija, susijusi su saugiu produkto naudojimu ir laikymu



	Gamintojo saugos duomenų lapo pildymo / paskutinio peržiūrėjimo data:
	04.05.05.

	Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos, preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.
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